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1
Praktiske anvisninger
1.1
Skiver og holdere
De bedste skiver laves af plader i gennemskydeligt materiale. Her vil der ikke være nogen risiko for tilbageslag.

Forsøg har vist at det bedste materiale til formålet er polyurethan. Polyurethan har den egenskab, at materialet næsten lukker sig 100% igen når projektilet har passeret. Det betyder, at en skive i polyurethan kan holde til mange tusinde skud, før den skal skiftes.

Når skiven vælter, skyldes det friktionen mellem projektilet og polyurethanmaterialet. Polyurethan kan fås i forskellige hårdheder, som betegnes SHORE(A). Praktiske hårdheder ligger i intervallet 75-95.

Jo hårdere materialet er, jo større friktion og jo lettere vælter skiven. Friktionen afhænger imidlertid også af projektilets hastighed, form og diameter.

Ved meget bløde materialer (SHORE 75-80) og små hurtige projektiler (0.22”) kan man risikere, at pladen ikke vælter, eller ikke vælter hurtigt nok. Ved meget hårde plader og langsomme og store projektiler med stor frontareal (Vadcutter) risikerer man at projektilet ikke går igennem, og slår tilbage.

Kunsten består i, at anvende et materiale som passer til de projektiler, der ønskes anvendt.

Samtidig er det vigtigt at projektilerne ikke slider unødigt på materialet. Erfaringene har her vist, at der kun bør anvendes rundnæset ammunition. Wadcutter, semiwadcutter, faltpoints og hollowpoints ødelægger i løbet af få skud skiverne. 

Anvendelsen af  wadcutter-projektiler er swamtidig risikofyldt, idet prpjektilerne kan slå tilbage fra sikverne.
På basis af talrige forsøg (og mange udgifter) er erfaringen i dag, at:

Der anvendes polyurethan i hårdhed SHORE(A) = 90

Der anvendes en materialetykkelse på 12 – 16 mm.

Sådanne plader vælter effektivt ved anvendelse af rundnæset ammunition i cal. 0.22”, 9 mm og 0.38”.

Når det ikke anbefales at anvende tynde plader i tykkelsen f.eks. 10 mm skyldes det, at disse ofte er for vindfølsomme.

Sikkerhed

Ved uheldige kombinationer af projektiler (f.eks. underladet ammunition og ”hårde” plastmaterialer vil der kunne være risiko for tilbageslag. Med de anbefalede materialer anses der dog at være meget lille risiko herfor.

Uanset hvad man skyder med og mod anbefales det dog altid at bære sikkerhedsbriller.

I Falling Targets reglementet er det et krav at der anvendes sikkerhedsbriller. (Reglementet kan findes under www.skytteunion.dk under P-sektionen).

Hvor fås skiver fra?

Plader kan købes færdige eller man kan selv fremstille dem.

De billigste skiver fås ved at lave dem selv. Det billigste er at lave skiverne ved at save dem ud med en stiksav af en stor plade, som kan købes gennem firmaet Linatex (eller andre tilsvarende firmaer). Der skal anvendes en plade i Polyurethan i hårdheden Shore 90. Pladetykkelsen skal være min. 12 mm og maks. 16 mm. En plade på 1 x 2 m i tykkelsen 16 mm kan fås til ca. 5000 kr. Ud af en sådan plade kan der fremstilles ca. 36 mål, dvs. en pris på ca. 150 kr. pr mål. Ud fra hidtidige erfaringer skønnes det at en skive vil kunne holde til mindst 1000 skud 9 mm. Det vil sige en pris på 15 øre pr. skud. (Det er billigere end indstiksskiver og plastre).

Disse plader har dog den ulempe at de ikke holder formen når der er skudt mange skud – de bliver hulde. Denne tendens kan imødegås ved at vende pladerne for hver ca 50-100 skud. En anden ulemper er den tid der går med at save pladerne ud med en stiksav.

En anden løsning er at købe færdige plader.

Det er her nemmest at købe de plader, som Triebel fremstiller - kan her i Danmark købes gennem Leo Nielsen – Ålborg (www.LNTRADE.dk) Pladerne kan nogle gange svinge lidt i hårdhed og det er set at svage cal. 0.22 kan have svært ved at skyde igennem –især ved lave temperaturer. 

Pladerne koster ca. 180 kr. pr. stk. og er formfaste selv efter mange skud.

Pladerne er på bagsiden (væk fra skudretningen) forsynet med en forhøjet kant. formålet med denne kant er at gøre det let at rejse skivene med et snoretræk. Kanten har imidlertid den uheldige egenskab, at pladerne kan risikere at slå op fra underlaget efter at de er ramt – og det er jo ikke særligt praktisk. Det anbefales at skære forhøjningerne af (kan gøres med en skarp kniv).

Ønsker man plader i specielle hårdheder eller form kan disse bestilles hos Linatex. Der er her tale om det dansk støbt materiale af meget høj kvalitet. Prisen er desværre derefter.

Vippeholdere?

Skiverne anbringes i vippeholdere som tillader fri rotation (der må ikke være friktion). Vippeholderen købes nemmes fra Triebel (importeres af Leo Nielsen i Ålborg (www.LNTRADE.dk).

Disse holdere er af en meget høj kvalitet og har også en stilleskrue. Holderne er af samme materiale som skiverne og kan tåle at blive ramt af skud uden at de går i stykker.

En endnu billigere løsning er dog at laven holderne selv. Her kan man bruge billige øskner, som dog skal være dækket ind for ikke at blive ødelagt af skud. At det også af anden årsag er nødvendigt med holderne gør det til en attraktiv løsning, dog med den ulempe, at man ikke har de indbyggede stilleskruer.

Det er en generel erfaring, at det er godt at indække holderne – uanset hvilken type man bruger.

Mål og dimensioner

Ved anvendelse af vippeholdere fra Triebel (”Doppelsockel”) skal skivernes mål være som vist i nedenstående figur:



1.2
Opstilling og montering
Der er her i dag en række erfaringer. Erfaringerne viser at:

Opstillingen bliver ramt lige så ofte som skiverne når der tages udgangspunkt i et bredt udvalg af skytter. Det betyder et betydeligt slid.

Samtidig skal opstillingen være så stabil, at skud i en skiveopstilling ikke påvirker skiverne i naboopstillingen.

Placeringen af holdere og skiver på tynde gennemskydelige spånplader (22 mm) har vist sig at være en ubrugelig løsning. Skud i holderne og i overgangen mellem holdere og træ betyder at disse langsomt rives løs, uanset hvor hårdt de er skruet fast.

En mulighed er at anbringe holderne bag tykke træplanker (f.eks. jernbanesveller). Det giver dog et problem med ophobning af bly i træet og en masse affaldstræ. Løsningen er dog brugbar. Man skal dog være klar over, at der kræves mindst 20 cm træ til inddækning af holderne.

En anden vigtig ting er, at pladerne skal lægges død, når de falder ned – ellers er der risiko for at de slår op igen. Dette kan også gøres på forskellige måder.

Som erfaringerne er nu, synes den bedste opstilling at være som vist i følgende figur.

(Husk at alle opstillinger principielt skal godkendes med mindre den i forvejen er omfattet af banens instruks).


Målopstilling til Finaledel:

Ved fremstilling af mål til Finaledelen anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet foran med den forskel, at der på pladen nu skal anbringes 2 mål, som skal vinkles i forhold til hinanden således, at pladerne rækker ind over hinanden når der er lagt ned.





Konstruktionstegning

1.3
Tidtagning og resultatvisning

Elektroniske timere til tidstagning kan fås i flere forskellige typer. Nogle typer kan kobles til et stort eksternt display (et scorebord) som gør at tilskuerne har let ved at se resultatet af den enkelte skyttes skydning.

Timer og Scoreboard kan fås hos:

T.C.E.

P.O. BOX 805

Oakville, Ontario

Canada L6J 5C5

eller hos:

Leo Nielsen (www.LNTRADE.dk)

Scoreboardet er ikke nogen nødvendighed, men det store display er meget publikumsvenligt.

2
Eksempel på en konkurrence
Kvalifikationsdel

Skiveopstilling:   
5 mål opstilles 


Skydeafstand: 
12,5 m

Resultatberegning:
 Opstillingen skydes 5 gange. Der 4 bedste resultater tæller

Konkurrencedel

Skiveopstilling 1:   
3 mål opstilles 




Skydeafstand: 
20 m

Gennemførelse:
Opstillingen skydes 5 gange. Der to bedste resultater tæller.

Skiveopstilling 2:   



Skydeafstand: 
8 m

Gennemførelse:
Opstillingen skydes 5 gange. 

Den røde stopplade skal væltes til sidst

Der 4 bedste resultater tæller.

Samlet resultat = 
4 bedste fra kvalifikationsdel 

+ 2 bedste fra konkurrencedel 1 

+ 4 bedste fra konkurrencedel 2

Finaledel
Skiveopstilling:   
2 x 4 mål opstilles 


Skydeafstand: 
12,5 m

Resultatberegning:
De to midterste mål er anbragt således, at de vipper ind over hinanden når de falder. Der skydes bedst af 3 gange.

3
Yderligere oplysninger


Spørgsmål til Falling Targets i øvrigt kan rettes til:

Knud Erik Poulsen

E-mail: kep@carlbro.dk
GOD FORNØJELSE TIL ALLE

Skudretning




















Inddækningsdtræ med evt. gummebeklædning foran.


(skiftes når slidt





Afskærmningsplade til beskytelse af opstilling, hvorpå foran er monteret en 45 grader skråtstillet 6 mm stålplade  i hårdhed Hardox  500 








Vippearm til at løfte alle pladeren med på en gang





Afstand ca. 1-2cm.





Kassekonstruktion 


til montering af opstilling





- kan fremstilles af 5 stk. 4,80 m  lange terrassebrædder


(21 x 97 mm høvlet og trykimprægneret)











 70 mm


+/- 2 mm





40 mm +/- 2 mm





200 mm +/- 6 mm





 92 mm


+0 / -2 mm





16 mm


+/- 1 mm





Set fra enden:


Kanterne skæres til 8-kantet form




















Holder





75 cm





75 cm





75 cm





75 cm





Set fra top





Set fra top





- således at skiverne i oprejst position netop er fri af hinanden (afstand 5 -10 mm),





Tegning 2


Montering af sidestykker 





Vippeholder, 


her kun vist som cirkel





Vippeholderne anbringes i en afstand og vinkles,





Set fra top





- så plade roterer helt frit i vippeholder





- og således at de væltede skiver dækker hinanden med 15 – 25 mm


  (på denne tegning blev skytten til venstre først færdig)











Afstand ca. 10 cm.





Vigtigt





Dette notat indeholder henvisninger til et par forhandlere af relevant udstyr. Dette er fundet nødvendigt for at vejlede skytterne ved indkøb, men er ikke udtryk for nogen preferencer. Det skal desuden bemærkes at udbuddet forhandlere og kvalitet af materialer givet vil skifte over med tiden, og det anbefales skytter og foreninger selv at holde sig ajour med udviklingen. Forfatteren af dette skrift kan ikke gøres ansvarlig på nogen måde for indholdet i denne tekst eller anvendelsen heraf. Ligeledes tages forbehold for fejl og mangler af enhver art.





Holder





NB: 


Der kan også købes skiver hos Triebel. Disse opfylder imidlertid indtil videre ikke de tekniske krav.





Tegning 1


3 stk. terrassebrædder set fra oven 





Skive (faldmål)





Trin 1


3 stk terrassebræder (høvlede og trykimprægnerede brædder 21 x 97 mm)af længden 4,80m  lægges ved siden af hinanden, som vist på tegningen til venstre (set fra oven).





Trin 2 


Brædderne samles  vha. tværgående brædder af længden ca. 28 cm ( i alt 13 stk.), som skures ned i de underliggende brædder med selvskærende skruer af længden ca. 35 mm).





Trin 3


Holderne til pladerne monteres. Bemærk at de 2 stk. holdere på hver sin side af midterholderen er vinklet indad, således at pladerne lægger over hinanden når de falder. Holderne skrues fast med skruer af længden ca. 40 mm.


Bemærk at der på tegningen er angivet 7 holdere, men at det også er muligt at montere holdere  yderligere 4 holdere (og plader) – det giver mange variationsmuligheder.





Trin 4


Sidestykkerne 2 stk. terrassebrædder (21 x 97 mm) skrues på med ca. 55 mm selvskærende skruer. Se tegning 2.





Trin 5


Endestykkerne lukkes med tværstivere (tegning 3)





Trin 6


En 22 x 44 mm høvlet fyrretræsliste monteres som vippearm til at løfte alle pladerne på en gang. Der anvendes vippebeslag i de to yderpunkter og på et punkt ca. midt på armen til yderligere stabilisering.





Trin 7


Øskner og snoretræk monteres





Trin 8


Bukke eller anden montage til at bære konstruktionen fremstilles





Trin 9


Stålinddækning (Hardox 500) monteres skråstillet i en vinkel på 45 grader på en 50 mm x 150 mm planke. Monteres foran opstillingen men ikke i kontakt hermed. Træplade 25 mm x 150 mm monteres foran stålinddækningen.





Trin 10.


Prøveskydning








 























